
JEDNORAZOWY W PEŁNI GIĘTKI 
CYFROWY URETERORENOSKOP

PU3022A/PU3022
PU3033

Nowoczesne rozwiązanie we współczesnej litotrypsji



Specyfikacja Specyfikacja

System optyczny System optyczny

Zakres ruchu giętkiej końcówki Zakres ruchu giętkiej końcówki

Minimalna średnica kanału roboczego Minimalna średnica kanału roboczego 

Pole widzenia Pole widzenia

Maksymalna średnica części roboczej Maksymalna średnica części roboczej 

Przepływ płynu irygacyjnego Przepływ płynu irygacyjnego 

www.consultronix.pl www.pusenmedical.com

Zakres widzenia Zakres widzenia

Długość robocza endoskopu Długość robocza endoskopu

Oświetlenie pola pracy Oświetlenie pola pracy

90° 90°

-270°/270° -270°/270°

3.6 Fr 3.6 Fr

0° 0°

9.2 Fr 7.5 Fr

30 ml/min 40 ml/min

3-50 mm 3-50 mm

650 mm 650 mm

światłowód światłowód

Część robocza Część robocza

Kanał części roboczej Kanał części roboczej

Szeroki zakres 
ruchu końcówki

Większa skuteczność 
odprowadzania 

kamieni

Końcówka odchyla 
się dwukierunkowo

Zezwala na krótsze 
zabiegi

Niższy wskaźnik 
powikłań

Stosunek obrotu 1:1

Brak wtórnych infekcji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga sterylizacji

Niezwykle precyzyjny

Zewnętrzna średnica 
zmniejszona o 19%

Przepływ płynu irygacyjnego 
zwiększony o 33%

PU3033APU3033APU3022APU3022A

9.2 Fr 7.5 Fr


